





Diffusione sonora

Esempi applicativi

x1

BAR, NEGOZI MARKET

* Annunci * Annunci

» Chiamata generale da microfono » Chiamata generale da microfono

* Riproduzione della musica di sottofondo * Ingresso audio per chiamate da centralino telefonico PABX
* Locali con e senza controsoffitto * Riproduzione della musica di sottofondo

» Da 200 a 300 mgq. totali * Locali con controsoffitto

* Da 700 a 900 mq. totali
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CENTRO COMMERCIALE

» Annunci, chiamata generale da microfono

* Chiamata selettiva zone

* Riproduzione della musica di sottofondo

« Locali e corridoi con e senza controsoffitto

* Riproduzione automatica messaggio pre-registrato
* 2 piani (circa 1.200 mq cad.)

Prodotti impiegati

1 pz.

O 15 pz.
@® 18pz

q 4rz

2 pz.

¢
@ 1 pz.
[~

B711/6-G
Base microfonica preamplificata con selezione zone

C52/6-T
Plafoniera 6 W

C53/10-T
Plafoniera 10W

C94/15-T
Diffusore a due vie 15W

TR30-TW
Tromba 30W

TL60-RE
Regolatore di volume 60W

Centrale composta da:

1 pz.

1 pz.

1 pz.

1 pz.

1 pz.

P8083
Lettore CD/mp3/Tuner

P8036
Unita di controllo voce/musica 6 zone

DAG9300
Generatore di messaggi

AW5624
Unita di potenza VOCE 240W

AW5624
Unita di potenza MUSICA 240W

Pianta PIANO TERRA

=

©

Negozio

™

Q

Negozio

™

1|4l

Negozio

™

J@L
08

@ @ \%_N?g\ozio _N?g:zio

Bar

gl ©

o loolog]

©
alalalala

@

@

"R L

1

e

LA

Area esterna

EW'_CQ—@P—IT@ ® ®
—— =0 il

®

00000

)

Aree comuni

9000

Pianta PIANO PRIMO

% (O

©,0,0,0 a
00000 O g
(0]
© od@po 9 .
o0 ©0000 o 0
Negozio Negozio Negozio g Posta g Negozio Negozio
[ /1 (e 19 r /1
i 2 e W e Y 7 S
Negozio Negozio Negozio DDO) d r (OD

@ e® 0o
0 Q | Banca
0000000 ]

00090

Schema di collegamento

P8083

AW5624

AW5624

DAGS300

Y
il A —

Z1

z2

z3

Z4

z5

Z6

B711/6-G
Negozi

Negozi

Aree comuni

Aree comuni

Bar

Area esterna

83



Diffusione sonora

Esempi applicativi

PICCOLA IMPRESA, OFFICINA, AUTOCONCESSIONARIA

* Annunci

» Chiamata generale di servizio

* Riproduzione della musica di sottofondo
+ Adatto a locali con controsoffitto

* Da 1.000 a 1.500 mq. totali

Prodotti impiegati

1 pz.

B701-MG
Base microfonica

C58/6-TB
Plafoniera 10W

. TR30-TW

Tromba in alluminio da 30W, collegata a 10W

C55
Proiettore sonoro da 20W, collegato a 10W

PA1120
Sinto/lettore USB/SD card amplificato 120W

B701-MG

e

TR30-TW
Area esterna

area di lavoro

area esterna
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RISTORANTE

* Annunci

» Chiamata generale da microfono

» Radiomicrofono per intrattenimento

* Riproduzione della musica di sottofondo
+ Adatto a locali con controsoffitto

* Da 800 a 1.000 mq. totali

Prodotti impiegati
1 pz.

B711-G
Base microfonica preamplificata

© 21pz cs310-T
Plafoniera 10W

o~ 1pz. MA855/R850A
Kit radiomicrofonico UHF

] Centrale d’amplificazione completa di:

1pz. P8083
Lettore CD/mp3/Tuner
1pz. AW5624

Unita di potenza 240W

1pz. AWS5612
Unita di potenza 120W
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Sempre

pIU avanti
PASO ¢ costantemente impegnata

nel miglioramento della gamma prodotti

e nell'offerta di servizi esclusivi.

Gli aggiornamenti tecnicl sui sistemi

e le novita commerciali PASO sono

disponibili su www.paso.it

e da oggi anche su
www.facebook.com/paso.it
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www.fare.it

ED. 01/2014

Questo nuovo catalego che comprende linee di prodotto totalmente innovative vuole
essere, oltre che il segno del costante impegno della Societa, uno strumento utile per la
progettazione e la realizzazione di sistemi di amplificazione sonora e di conferenza per
piccole e medie applicazioni. PASO offre inoltre soluzioni complete per impianti audio
applicati ai servizi di emergenza e per sistemi congressuali.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.pasao.it.

Sistemi di diffusione sonora

L'installazione sonora, specie se complessa e richiedente elevati livelli di sicurezza e di
flessibilita, deve sempre pill spesso essere integrata con sofisticati sistemi di gestione
e di controllo dei vari componenti, di selezione flessibile degli ingressi e delle uscite,
di interfacciamento con periferiche esterne. Per queste e pill impegnative applicazioni
PASO offre diverse soluzioni come, ad esempio, le unita di controllo multizona master/
slave (P8136/P8236), un “sistema” professionale di distribuzione voce/musica, estre-
mamente versatile ed in grado di soddisfare le pit complesse specifiche di impianto.

Sistemi per evacuazione vocale (VES)

Negli ambienti con una notevole presenza di pubblico si rende indispensabile prevedere
un adeguato sistema di diffusione sonora che, attivato dalla centrale antincendio, sia
in grado di gestire le situazioni di emergenza consentendo una evacuazione guidata e
controllata dello stabile. La norme europee oggi in vigore definiscono in modo specifico
i termini di progettazione e di installazione, affinché vengano soddisfatti i requisiti di
sicurezza ed affidabilita. PASO ¢ in grado di offrire soluzioni nel pieno rispetto delle
norme di evacuazione vocale e di sicurezza (EN 54-16, 1ISO 7240-19 ed EN 60849).

Sistemi congressuali

Il segreto di una conferenza ben riuscita sta nell’utilizzo di sistemi congressuali che
garantiscano messaggi sonori chiari ed intelligibili, unitamente a strumenti di gestione
evoluti che consentano la fruizione di avanzati servizi informativi e multimediali. | sistemi
di conferenza PASO sono in grado di soddisfare queste esigenze in maniera semplice
ed ordinata, offrendo una soluzione elegante “Made in Italy”.

\_ _/

Schede tecniche dettagliate, schemi operativi e manuali d’usodei principali prodotti
sono reperibili nel sito www.paso.it

Nel continuo intento di migliorare i propri prodotti, PASO S.p.A. si riserva il diritto di
apportare modifiche ai disegni ed alle caratteristiche tecniche in qualsiasi momento e
senza preawiso.

. Scarica sul tuo smartphone un’applicazione QR-reader gra-
tuita e scansiona con la fotocamera il codice QR qui a fianco:
t '.-. entrerai immediatamente nel mondo PASO.
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PASO S.p.A.

Via Settembrini, 34 - 20020 Lainate (MI) - ITALY
Telefono: +39.0258077.1 - Fax: +39.0258077.277
info@paso.it - www.paso.it



